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La curva caratteristica rappresenta le caratteristiche
idrauliche della pompa centrifuga.

Il legame tra prevalenza H e portata Q a numero di giri costante,
è tipico di ciascuna pompa ed è rappresentato da una curva nel
piano cartesiano (Q,H).
Tale curva prende il nome di CURVA CARATTERISTICA.



Curve complementari:

CURVA DI
RENDIMENTO

CURVA DI
POTENZA
ASSORBITA





Perdite di carico nelle pompe centrifughe

Si verificano nella pompa centrifuga nel tratto compreso tra la flangia di aspirazione e l’inizio 
della palettatura della girante e viene indicata dalle case costruttrici con l'acronimo NPSH 
(Net Positive Suction Head, altezza positiva netta sul lato aspirazione). 

Le case costruttrici forniscono nei
loro cataloghi l'andamento della curva
portata‐NPSH che rappresenta la
variazione dell’NPSH della pompa in
funzione della variazione della portata.

La curva dell’NPSH ha in genere andamento
• gradatamente crescente a partire dalla
portata minima Qmin sino alla portata di
miglior rendimento Qopt

•decisamente crescente verso l’alto per
portate superiori a Qopt

• al di sotto di Qmin la curva di NPSH
(tratteggiata nella figura) ha andamento
molto ripido verso l’alto, quasi verticale. 





RILIEVO DELLE PRESTAZIONI DI UNA POMPA CENTRIFUGA (1/3)

Kq=0.2 – 2      Hm = 15 ‐200 m

La prevalenza H è la differenza di 
carico totale tra la mandata e 
l’aspirazione della pompa:
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RILIEVO DELLE PRESTAZIONI DI UNA POMPA CENTRIFUGA (2/3) 
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Strumenti di misura.
1) Pressione all’aspirazione:

trasduttore di pressione assoluto
estensimetrico.
FS: 1.6 bar, RIS: 1mbar, ACC: ±0.2% FS

2)   Pressione in mandata:
trasduttore di pressione relativo 
estensimetrico.
FS: 10bar, RIS: 1mbar, ACC: ±0.25% FS

3) Portata:
misuratore ellettromagnetico
FS: 180 m3/h, RIS: 0.01 m3/h, ACC: ±0.5

Condizioni di prova:

n1= 2700 rpm
n2= 2400 rpm
n3= 2100 rpm

Un punto di misura ogni 5 m3/h 
partendo dalle condizioni di valvola chiusa

~

motore elettrico
pilotato da inverter



RILIEVO DELLE PRESTAZIONI DI UNA POMPA CENTRIFUGA (3/3) 

Rappresentazione dei risultati mediante parametri di funzionamento adimensionali 
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Similitudine
geometrica e di
funzionamento

D=260 [mm] diametro della girante, ω = vel. rotaz. della girante [rad/s]
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